GRAU DE

DEA TRAINER PROTEGAO
FEEDBACK DE RCP IP56
2 ANOS DE
GARANTIA
DISPOSITIVO
DE FEEDBACK
= TRAGADO DE
ECG NATELA

DISPLAY COLORIDO 6 CENARIOS
COM ANIMAGOES DE SIMULACAOQ
INSTRUTIVAS

) ) o DEA Trainer é capaz de simular sinais de ECG sem a
O DEA TRAINER FRCP JEZER foi desenvolvido para necessidade de instrumentos externos e de analisar sinais de

aplicagdo em treinamento por profissionais de saude, para ECG detectados pelos eletrodos de desfibrilagao.
uso em cursos acreditados de BLS (Suporte Basico de Vida) e Os protocolos do DEA TRAINER FRCP JEZER estdo em

AT DL conformidade com as recomendagdes das diretrizes da AHA
6 cenarios de simulagao pré-programados sdo fornecidos (American Heart Association).

para que 0s usuarios possam ser treinados. E outros cenarios
poderao serincorporados.

Em seu display colorido sdo exibidas icones instrutives, em
O DEA TRAINER FRCP JEZER nio carrega e ndo entrega tempo real, a cadacomando de voz. Essatecnologia, aliada ao
FEEDBACK DE RCP, orienta o usuario em treinamento para
aprimoramento e melhor desempenho nas compressdes
toracicas, que levard ao salvamento de mais vidas.

choques. Isso garante a seguranga durante o treinamento.

COMANDOS DE TEXTO E VOZ + I[CONES
FEEDBACK DE RCP = MELHOR
TREIN Ao £ AT IAS SatvAS 0 USO DO DISPOSITIVO DE FEEDBACK DE
RCP E RECOMENDADO PELA AMERICAN
HEART ASSOCIATION (AHA)

COMO FUNCIONAO y . o o . .
FEEDBACK DERCP? \«& O sistema inteligente identifica a frequéncia e profundidade

das compressdes e emitie, em tempo real, comandos de texto
O sistemna orienta, por comando de evozno DEA paraque o operadorajuste a RCP aos parametros
texto e voz, quanto a frequéncia e ideais recomendados pela AHA. Isso proporciona melhor
profundidade da compressao: aprendizado e mais eficacia nas compressdes toracicas.

» Compressao fracag;
» Compressao boa; UTILIZE O FEEDBACK DE RCP!
« Compressao acima do necessario; A RCP DE ALTA QUALIDADE CHEGA A DOBRAR

OU TRIPLICAR AS CHANCES DE SOBREVIVENCIA.

» Interrupcdo das compressoes.

“Por isso ndo tema, pois estou com vocé; ndo tenha medo, C M O S I—I—h

pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudares; Eu o IJ
segurarei com a minha mdao direita vitoriosa.” Isaias 41:10 D R A KE
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SEM O FEEDBACK DE RCP, OS SOCORRISTAS, EXPERIENTES
OU INICIANTES, NAO SERAO CAPAZES DE APRIMORAR

CONTINUAMENTE A QUALIDADE DO TRATAMENTO.

DEATRAINER
FEEDBACK DE RCP

ezer

CARACTERISTICAS TECNICAS ITENS INCLUSOS
- TRAGADO DE ECG NATELA. - Bateria recarregavel.
- DISPLAY COLORIDO DE 4,3" COM EXIBICAO DE  Carregador de bateria.
ANIMAGOES DO COMANDO DE VOZ. . 1pade choque
« B cenarios de arritmias pré-programados. descartavel (adulto).
- GABINETE EM ABS DE ALTO IMPACTO, RESISTENTE - Bolsa amarela de
A QUEDAS DE ATE 1 METRO DE ALTURA. armazenamento.

ITENS OPCIONAIS:
Eletrodos descartaveis
« CD do manual do usuario. adicionais adulto e Infantil;

. Bip audivel que orienta a frequéncia das compressdes toracicas. ~ ©  Certificado de garantia.

« Bateria com autonomia de aproximadamente 10 horas e é
facilmente trocada pelo préprio usuario.

 |dioma: portugués. Opcional: inglés e espanhol. CURVA DEECGE INFORMA(;ﬁES NO DISPLAY

« AUTOTESTE PERIODICO para monitorar a carga da bateria, . .

- . . " Os procedimentos de atendimento e os tragados de
com emissao de sinal sonoro (bip) e luminoso quando detectado ECG s30 plotad disol lorid itind
bateria abaixo da metade da capacidade maxima. s.ao p.o g ~OS n(? - SPay C.O e pe’rml indoa

visualizagao grafica dos ritmos cardiacos.

+ GRAU DE PROTEGAO IP56.

COMPACTO, LEVE

E PORTATIL

1. Comando de texto. 7 . Indicador de batimentos por
% v ale =0 minuto do paciente.
CENARIOS DE S|MULA§A0 3. Curva de Oximetria. 8. Temporizador r?gressivo de
. 2 min para aplicagdo da RCP.

4 . Indicador do nivel de
«  Simulador desligado; « FV-Assistolia; Sp02 (%) no sangue. 9. Contador de chogues
aplicados no atendimento.

+ AESP-FV; * Assistolia - Sinusal 80bpm; 5 . icones de medidas a 10 . icone de nivel de bateria.
e TVSP - Sinusal 122bpm; « Sinusal 80bpm e Curva serem tomadas pelo operador. R o
Sp02 . o ] 11. Crondmetro que indica a
« FV-FV; pL2. 6 .Icone queindicaotipode  gyraco do atendimento.
OUTROS CENARIOS PODEM SER INCORPORADOS. paciente (adulto ou infantil).

APROVEITE E CONHEGA 313181-0780
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LINHA DE MANEQUINS
DE SIMULAGAO!




