
IMPRESSORA 12 CANAIS INTEGRADA IMPRESSORA 3 CANAIS INTEGRADA 

• Peso: 1,5kg;

• Dimensões: 26x18x5,5cm;

• Bobina de impressão 
termossensível: 8cm x 20 
metros; 

• Touch Screen opcional;

• Teclado numérico resistente e 
emborrachado + atalhos;

 IMPRESSÃO
12 CANAIS EM PAPEL 
A4 EM IMPRESSORA 

EXTERNA 
(DIRETO NO CABO USB)

• Peso: 3,7kg;

• Dimensões: 28,5x36x9,4 cm;

• Bobina de impressão 
termossensível: 21cm x 20 
metros;

• Touch Screen incluso;

• Teclado alfanumérico completo 
resistente e emborrachado + 
atalhos;

• Conexão USB, SD CARD, LAN e 

10"
TOUCH

SCREEN

TECNOLOGIA DE PONTA, INTERFACE 

INTUITIVA  E CONFIABILIDADE

CONECTIVIDADE COM VÁRIOS TIPOS DE ARQUIVOS DE SAÍDA 

PRECISÃO, AGILIDADE E CONECTIVIDADE

Memória interna de 1 mil 
relatórios com expansão via 
cartão de memória;

Transmissão de dados e 
relatórios via dispositivos USB 
(pen drive e cartão de memória);

Transmissão de relatórios on-line com conexão 
via cabo e wifi.

Possibilita envio por e-mail e conexão com FTP e 
softwares hospitalares para diagnóstico remoto;

Acompanha software para uso em computador*.

5,6"
color



ARMAZENAMENTO 
INTERNO DE ATÉ 1.000 
RELATÓRIOS/EXAMES

 IDEAL PARA TREINAMENTOS 
E EDUCAÇÃO CONTINUADA

ACOMPANHA MODO DEMO

Ÿ Tecnologia de FILTRAGEM ADAPTIVA que proporciona uma maior 
precisão e qualidade do sinal de ECG.

Ÿ AVANÇADO ALGORITMO DE ANÁLISE que assegura a precisão nos 
diagnósticos automáticos, garante suporte à DETECÇÃO DE 
MARCAPASSO DE DUPLO POLO e ainda distingue com eficiência 
idade, sexo, raça e histórico clínico através da interpretação automática.

Ÿ Terminal equipotencial para equalizar o potencial (PD) entre dispositivos.

Ÿ Modo Standby automático para economia de bateria. Esse tempo pode 
ser configurado pelo usuário. 

Ÿ Alimentação de 100 a 240 Vac - 50/60Hz. Automático 75VA.

Ÿ Durante o exame, é possível definir a velocidade do papel, o ganho 
e a frequência do filtro por meio de teclas de atalho em tempo real.

Ÿ Configurações disponíveis: local de armazenamento dos relatórios, 
frequência e outras características da leitura da curva de ECG; limites 
para emissão de alertas para bradicardia e taquicardia, entre outros.

Ÿ Modo de amostragem: Tempo real, Pré-amostragem, 
Amostragem de disparo e Amostragem de período.

REGISTRO NO NA ANVISA Nº 80058130020

ASSISTA AO VÍDEO
DOS DIFERENCIAIS E 
FUNCIONALIDADES 
DOS ECGs ELISHA

INTERFACE INTUITIVA
E AMIGÁVEL

BATERIA LITHIUM-ÍON  
8 HORAS DE USO CONTÍNUO

ECG DE ALTA
 SENSIBILIDADE 

E LAUDOS
AUTOMÁTICOS

CONHEÇA TODA LINHA  DE MONITORIZAÇÃO, 

DIAGNÓSTICO, EMERGÊNCIA E INTERVENÇÃO

www.cmosdrake.com.br

(31) 3547-3969

ACESSÓRIOS OPCIONAISACESSÓRIOS INCLUSOS

Ÿ  1 (um) cabo de ECG 10 vias;

Ÿ 10 (dez) eletrodos 
Descartáveis;

Ÿ 1 (um) cabo de força;

Ÿ 1 (uma) bobina de impressão 
termossensível.

Ÿ Eletrodos tipo Bulbo, 

Ÿ Eletrodos tipo clip;

Ÿ Tubo de gel; 

Ÿ Cabo ECG 10 vias pino 
banana (para eletrodo 
permanente).


