
TRANSFORME SEU ATENDIMENTO

COM DIAGNÓSTICO REMOTO, 
CONECTIVIDADE E PRATICIDADE 

Laudos automáticos com envio de 
relatórios wi-fi direto do seu ECG para 
aplicativo mobile e plataforma WEB

Memória interna para mais 
de 1 mil relatórios.

Transmite relatórios via Pen 
Drive ou impressão remota.

Conexão FTP com softwares 
hospitalares (automatizada 
ou sob demanda).

Conexão Wi-Fi e LAN.

Permite também o envio por 
e-mail direto no aparelho.

Acompanha software para 
espelhamento no computador.

100% CUSTOMIZÁVEL COM 
RELATÓRIOS DO SEU JEITO.
Arquivos personalizáveis em 
diversos formatos: PDF, JPG, 
PNG, XML, DICOM e muito mais.

ELETROCARDIÓGRAFO
INTERPRETATIVO 

Envio automático do exame de 
ECG + pré-laudo para a 
plataforma WEB em tempo real.

Notificação real-time  de novos 
exames via SMS e E-mail p/ os 
profissionais da saúde.

O laudo é feito pelo profissional 
(app ou plataforma) de onde 
estiver e é enviado para a clínica.
Assinatura digital integrada

Visualização profissional (modo 
clínico e 12x1) com histórico 
completo e rastreável de todas 
as etapas e usuários envolvidos.

       PRONTO PARA USO EM POUCOS PASSOS.
Integração simples e rápida com o equipamento via FTP.

MELHOR TEMPO DE RESPOSTA

IA INTEGRADA (LLM + VLM)

Integração de toda a equipe com histórico 
completo e envio automático de laudos.

Atendimento remoto integrado de 
qualquer lugar e dispositivo.

Mais agilidade na análise médica, com 
dados e tendências apoiados por 
inteligência artificial em uma plataforma 
segura e em conformidade com a LGPD.

Acesso seguro e personalizado com perfis 
específicos para médicos, empresas, etc. 

Organização por grupos de clínicas com 
armazenamento seguro de exames e 
laudos, com acesso 100% online, 24 horas. 

SEGURANÇA E CONTROLE

PLATAFORMA WEB E APLICATIVO MOBILE 

PARA DIAGNÓSTICO REMOTO 100% ONLINE

EFICÁCIAPRECISÃOAGILIDADE

SOLUÇÃO COMPLETE PARA SUA CLÍNICA



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Ÿ Cabo ECG 10 vias,

Ÿ 10 eletrodos 
descartáveis,

Ÿ Cabo de força,

Ÿ 1 Bobina de papel 
termossensível.

Ÿ Eletrodos tipo Bulbo, 

Ÿ Eletrodos tipo clip,

Ÿ Cabo ECG 10 vias pino 
banana (p/ eletrodo 
permanente),

Ÿ Tubo de gel.

CONHEÇA TODA LINHA CMOS DRAKE:

DIAGNÓSTICO, EMERGÊNCIA, INTERVENÇÃO,

 MONITORIZAÇÃO E VENTILAÇÃO DOMICILIAR.

’’E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não 
aos homens, Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, 

porque a Cristo, o Senhor, servis.’’ Colossenses 3:23-24

TECNOLOGIA QUE 

SALVA VIDAS

CONHEÇA TODA LINHA  DE MONITORIZAÇÃO, 

DIAGNÓSTICO, EMERGÊNCIA E INTERVENÇÃO

(31) 3615-6402

TIRE SUAS DÚVIDAS

NO WHATSAPP

ECG DE ALTA
 SENSIBILIDADE E

LAUDOS AUTOMÁTICOS

 IMPRESSÃO 3 CANAIS
INTERNA E 12 CANAIS A4 

IMPRESSORA EXTERNA (USB)

12 DERIVAÇÕES 
NO DISPLAY 
5,6" COLOR

ARMAZENAMENTO 
MAIS DE 1.000 EXAMES
INTERNO + PEN DRIVE

SOFTWARE PORTÁTIL 
PARA ESPELHAMENTO 

SISTEMA WINDOWS

CONEXÃO WIFI, E-MAIL, 
FTP E DIAGNÓSTICO 

REMOTO INTEGRADOS

PORTÁTIL - 8 HORAS 
DE  AUTONOMIA 

MODO DEMO PARA
TREINAMENTOS E 

EDUCAÇÃO CONTINUADA

5,6"
color PORTÁTIL

APENAS 1,5kg
6x18x5,5cm

Funcionalidades completas sem a necessidade 
do computador e ainda permite utilizar teclado 

USB para mais agilidade na edição das informações.

ELETROCARDIÓGRAFO
INTERPRETATIVO 

DIFERENCIAIS

AVANÇADO ALGORITMO de 
análise com precisão nos 
diagnósticos automáticos e 
suporte à detecção de 
marcapasso de duplo polo.

Identificação de idade, sexo, 
raça e histórico clínico através 
da interpretação automática.

Modo standby automático 
para economia de bateria 
(tempo configurável). 

Teclado resistente e 
emborrachado com atalhos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Configurações disponíveis: 
armazenamento dos 
relatórios, frequência, 
características da leitura da 
curva de ECG; limites para 
emissão de alertas 
(bradicardia, taquicardia, 
entre outros).

Permite ajustar velocidade 
do papel, ganho e frequência 
do filtro por teclas de atalho 
rápido durante a captação 
do exame.

Modo de amostragem: 
Tempo real, Pré-amostragem, 
Amostragem de disparo e 
Amostragem de período.

Alimentação 100 a 240 Vca - 
50/60Hz. Automático 75VA.

Bobina de impressão 
termossensível 8 cm x 20 m. 

Terminal equipotencial para 
equalização de potencial (PD) 
entre dispositivos.

REGISTRO NA ANVISA 80058130020

Tecnologia de filtragem adaptiva. 
Mais precisão e qualidade do sinal de ECG*Consulte condições para acesso às 

funcionalidades da plataforma e app.
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