
CARDIOVERSÃO, DESFIBRILAÇÃO.
MARCAPASSO E MONITORIZAÇÃO 

DOS SINAIS VITAIS

PARÂMETROS DE MONITORIZAÇÃO MODULARES 

CARDIOVERSOR
BIFÁSICO

7'' TOUCH 
SCREEN 12 DERIVAÇÕES NA TELA

CABO ECG 10 VIAS

Versatilidade para se adaptar a hospitais, clínicas, UTIs móveis e muito mais.

ALÇA PARA 
TRANSPORTE

PARÂMETROS OPCIONAIS

Ÿ  MARCAPASSO;

Ÿ IMPRESSORA TÉRMICA;

Ÿ MODO DEA.

Cada parâmetro opcional 
acompanha 1 (uma) uni do respectivo 
acessório.Outros acessórios 
opcionais, consultar disponibilidade.

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Ÿ 1 (um) par de pás de choque 
intercambiáveis adulto/infantil;

Ÿ 1 (um) cabo ECG 10 vias;

Ÿ 1 (um) tubo de gel condutor;

Ÿ 50 eletrodos precordiais 
descartáveis;

Ÿ 1 (um) cabo de força.

Ÿ Desfibrilação;

Ÿ Cardioversão;

Ÿ Eletrocardiograma (ECG) 
de 12 derivações ;

Ÿ SOFTWARE PARA 
REGISTRO DE DROGAS.

PARÂMETROS STANDARD

A aplicação do choque requer 

ativação simultânea dos dois botões 

(um em cada pá) para prevenir o risco 

de choques acidentais.

USABILIDADE 
COM SEGURANÇA 

AUTOTESTE AUTOMÁTICO
COM INDICAÇÃO LUMINOSA INTERCAMBIÁVEIS 

PÁS EXTERNAS

de fácil encaixe com sistema 

inteligente e seguro que permite 

adulto e infantil, limitando a carga em 

50 joules no uso pediátrico.

Possibilita testes de carga automático 

ou via bornes de disparo para teste 

manual com opção de impressão do 

laudo automático.  

IMPRESSÃO TÉRMICA
DE ALTA RESOLUÇÃO

MARCAPASSO EXTERNO 

NÃO INVASIVO

 Em papel termossensível do traçado 

ECG e informações com opção de 

registro manual ou automático.

VOO, VVI e Emergência 

multiprogramável. Estimulação e 

captação pelos eletrodos descartáveis.

MODO DEA 
Desfibrilador Externo Automático

Mensagens e comandos 

instrutivos por voz, texto e 

animações no display colorido.



GRAU DE
 PROTEÇÃO IP33

VERSÁTIL E ROBUSTO 
MONITORIZAÇÃO PRECISA E CONFIÁVEL

Ÿ Cardioversão, desfibrilação e monitorização adulto e pediátrico.

Ÿ Captação do sinal de ECG pelas pás permanentes, pelos pás adesivas 
(marcapasso e modo DEA) e pelo cabo de paciente (10 vias para 
eletrodos descartáveis).

Ÿ Indicação do contato das pás no tórax do paciente, por Bargraph e em 
texto no display e com leds nas próprias pás.

Ÿ Análise da impedância torácica do paciente e detecção de pulso de 
marcapasso. Mais eficácia e redução no risco de injúrias cardíacas.

Ÿ Tempo de cancelamento automático da carga configurável. (padrão: 30'').

Ÿ Tempo de carga:  menor que 5 segundos (p/ 200 joules).

Ÿ Alarmes configuráveis para eletrodo solto, assistolia, bradicardia, 
taquicardia, bateria fraca, entre outros.

Ÿ Níveis dos alarmes ajustáveis e tecla de silêncio por 02 minutos.

Ÿ Opcionais de marcapasso, modo DEA e impressora podem ser 
adicionados no momento da compra ou em upgrades futuros.

CARDIOVERSOR
BIFÁSICO

EM PROCESSO DE 

REGISTRO NA ANVISA

PRÉ-LANCAMENTO

8' TOUCH SCREEN

ÚNICO COM SISTEMA LAPTOP

Diversos ângulos de visualização 

EM BREVE...

SOFTWARE DE 
REGISTRO DE DROGAS

 HISTÓRICO DOS 
ATENDIMENTOS

GRAU DE
 PROTEÇÃO

 IP33

CONHEÇA TODA LINHA CMOS DRAKE:

DIAGNÓSTICO, EMERGÊNCIA, INTERVENÇÃO,

 MONITORIZAÇÃO E VENTILAÇÃO DOMICILIAR.

(31) 3615-6402
TIRE SUAS

DÚVIDAS NO 

WHATSAPP

TECNOLOGIA 
QUE SALVA 

VIDAS

 Com opcionais de marcapasso, impressora, 
modo DEA, capnografia, oximetria (SPO2) e 

monitorização de pressão não invasiva (PNI), 
Feedback de RCP, temperatura e muito mais.
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